TRANSFORMACAO-RESIDUOS-COMPOSTO

Compostagem de Residuos Orgdnicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA CAMPINAS




PRINCIPAIS ATRIBUICOES DO CONVENIO
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Contrato de Operagdo da
Unidade de Compostagem de
Residuos Orgdnicos.
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Anlalise da Qualidade e
Certificacdo do Composto
Orgdnico junto ao MAPA.

ATENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE RSU
Hierarquia de Gestdo - artigo 92 da PNRS — Lei 12.305/10




PILARES DA SUSTENTABILIDADE
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Atendimento as
exigencias do artigo
9° Hierarquia de
Gestao da PNRS-Lei
Federal 12.305/10.
Disposicao Final em
Aterro Sanitario
somente de Rejeito
dos Processos de
Tratamento

(b 4

SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL

A disposicao de
residuos organicos
em aterros Sanitarios
propicia a geracao de
efluentes liquidos e
gaso0sos prejudiciais
a0 meio ambiente e
saude publica como o

Gas Metano e

SUSTENTABILIDADE
ECONOMICA

As despesas com CAPEX
e OPEX da usina de
compostagem sao
menores que as
despesas evitadas c¢/o
encerramento da
disposicao final em
aterros sanitarios,
sem considerar a
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INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE COMPOSTAGEM

( lodo de ETE + calcario dolomitico+ cavaco de madeira + Agua)

Misturas dos insumos c/o objetivo de proporcionar ao material condi¢des sanitarias e bioldgicas compativeis
c/o Inicio dos Processos de Decomposi¢cdo da Massa Orgdnica Através de Compostagem em Leiras.

Produgdo do Triturador: 15 t/h
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FORMULAGCAO DA TORTA BIOLOGICA

Torta biologica Disposta em Leiras de Compostagem Aerobicas.

Agua 2 ton
(6%)

Icario 1,5 ton
(4%)

Cav. Made

Cavaco de madeira: fungdo estruturante, fonte de Carbono e permite a entrada de oxigénio na
massa organica fundamental ao processo AEROBICO.
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NAO SE ADMINISTRA O QUE NAO SE MEDE

Pardametros de campo analisados nas fases de compostagem

o Parametros de Campo | Fases do Processo Biol. de Compostagem

Analisados - :

Tempo decomposicao 0 dias 30 dias 60 dias
Temperatura Ambiente 5503 75° Ambiente
Umidade 50% a 60% 50% a 60% Menor 30%
Cor massa organica Marrom Escura Escura
Granulometria Leira Grossa Média Fina
Bio-indicadores Mosca nada Passaros/Insetos

Resolucao CONAMA 4871/2017
Instrucao Normativa 61,/2020- MAPA




CARACTERISTICAS DO COMPOSTO ORGANICO

Condicionador de Solo/Bio-Fertilizante

Rico em Matéria Organica
Aumenta a CRA

e Aumenta a CTC

Potencializa Adubacao Quimica
Reduz Uso Fertilizantes

Macro e Micro Nutrientes
Supressao Fito-patogénica
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MENSAGEM - CONCEITO DE PREFEITURA MODERNA

CONTABILIDADE UVS (RS/ANO)
ESPECIFICACAO QUANTIDADE
(ton/ano) DESPESA EVIT RECEITA DESPESA EFET

Lodo ETEs 36.000 RS 7.200.000,00

Usina Verde Sustentavel

RS27.785.600,00
Residuos Poda 43.680 RS 5.241.600,00
Ceasa — FLV 7.200 RS 864.000,00
RS15.638.400,00
Composto Org 28.960 RS 7.240.000,00
CDR 28.960 RS 7.240.000,00
Operagdo UVS 86.880 RS 15.638.400,00

Total (RS/ano)) RS 13.305.600,00 14.480.000,00 RS 15.638.400,00

Despesa Receita

RS 12.147.200,00
Superavit anual




OBRIGADO

Engenheiro Sanitarista

Alexandre Gongalves @
Fone: DDD-19 992289889

Email: aleenger@uol.com.br

Diretor do Departamento de Limpeza Urbana




